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Navod k obsluze




Uvod
Dékujeme Vam za nakup oracky vzduchu Boneco
Healthy Air W1355A.

Pouziti:
Spotiebic je uréen pouze k zvihcovani a cisténi
vzduchu v interiéru.

Védéli jste, Ze nadmérné suchy vzduch v interiéru

o vysuSuje sliznice, zpusobuje rozpraskani rtd a paleni

oci?

¢ podporuje infekce a nemoci dychaciho traktu?

e vede k Unavé a snizené koncentraci?

o zatéZuje domadci zvirata a pokojové kvétiny?

e podporuje tvorbu prachu a zvySuje elektrostaticky

naboj textilii ze syntetickych viaken, kobercti a

syntetickych podlah?

 zpusobuje Skody na dfevéném nabytku a
podlahach?

e rozladuje hudebni nastroje?

Obecné
Vnitfni klima je pfijemné pfi relativni vinkostt mezi 40 a

60 %. Zvihcovani vzduchu je duleZité obzvlasté v zimé.

Nenahrazuje pravidelné vétrani mistnosti..

Bezpecnostni instrukce

¢ Pred uvedenim tohoto pristroje do provozu si velmi

pozorné prectéte navod k pouZiti a uschovejte ho na

bezpe¢ném misté pro budouci pottebu.

e Pouzivat pristroj pouze pouze jako zvih¢ovac vzduchu
v obytnych prostorech dle uréené specifikace.
Nespravné pouziti maze byt nebezpecné.

o Déti nerozpoznaji nebezpeci spojend s pouzivanim

elektrickych zafizeni. Z tohoto dGivodu méjte déti v

blizkosti zvlh¢ovace pod svym dohledem.

e (soby, které nejsou seznameny s navodem k pouziti,

stejné jako déti a osoby pod vlivem lékui, alkoholu nebo

drog, nesmi pristroj ovladat, nebo pouze pod dohledem.

e Nikdy nepouZivejte spotiebiC, pokud kabel nebo
zastréka jsou posSkozeny (obr. 41), pokud je
porouchany nebo pokud spadl na podlahu (obr. 42),
nebo byl poskozen jakymkoli jinym zptisobem.

o Nepridavejte Zadné prisady, jako jsou éterické oleje

primo do nadrze na vodu nebo spodni vany. Tyto prisady

mohou poskodit spotiebi¢! PoSkozeni zpasobené
prisadami jsou vylouceny ze zaruky.

e Pro odvapnéni a cisténi produktu pouZivejte pouze
pripravek BONECO CalcOff . Na poskozeni, které je
zpGsobeno pouzitim jinych Cisticich prostfedku, se
nevztahuje zaruka.

Jak funguje Vas spotrebic

o promyva a zvihuje vzduch bez pouziti filtr(l

e pracuje tiSe ve dvou provoznich rezimech

e je vyroben z vysoce kvalitnich komponent( s dlouhou
Zivotnosti

UvnitF spotiebice se ve vodni lazni otaci specialni
zvihcovaci disky. Cisténi vzduchu prochézejiciho pres
né zbavuje vzduch necistot prirozenym zpdsobem,
stejnym, jako pfi desti v prirodé.

Zvlhcovani vzduchu probiha v souladu se zasadou
prirozené autoregulace studeného odparovani. Spotfebic
proto vytvari idealni vihkost vzduchu, a to bez potfeby
dal3ich fidicich nebo regulagnich prvka..

Rozbaleni

e QOpatrné vyjméte pfistroj z obalu.

Upozornéni: horni ast je pouze volné posazena na

zékladné (obr. 1 - 2).emove the appliance carefully from

the packaging.

o Qdstrarite plastovy sacek z jednotky (obr. 3).

e (dstrarite vSechny prouzky lepenky ze sestavy disku

(obr. 5).

e Zkontrolujte, zda Udaje o napdjeni na typovém
Stitku souhlasi s elektroinstalaci (obr. 7).

e Pokud nechcete pouzivat pfistroj trvale, pouZijte
originalni obal pro uloZeni pfistroje.



Popis pristroje

Horni dilt

Zasobnik vody

Ozubené kolo

Sestava 21 ks
zvlhcovacich disk(

Uzavér zasobniku vody

lonic Silver Stick® (ISS) - stfibrna

ionizacni tyCinka

Zakladna

Uvedeni do provozu

Nejlepsi misto pro vas spotiebic je:

¢ Na podlaze nebo na jiném rovném a suchém misté v

mistnosti.

o Vénujte naleZitou pozornost snadné dostupnosti a

dostatek prostoru pro Gidrzbu a ¢isténi pristroje.

¢ Pro vySSi vykon odparovani ve velkych mistnostech,

umistéte pfistroj do blizkosti radiatoru (varovani: teplota

50 ° C nesmi byt pfekroceno).

o Prectéte si Cast "Napinéni vodou", jak naplnit
zéasobnik na vodu (obr. 12 - 15).

e Umistéte zasobnik vody na zakladnu (obr. 16).

¢ Pripojte napajeci kabel k napajeni a pristroj zapnéte

oto¢nym prepinacem ON / OFF.

e Pristroj dosahne piného vykonu asi za 10 - 15 minut

poté, co ho zapnete.

o Ujistéte se, Ze napajeci kabel je umistén tak, aby mu

nehrozilo skiipnuti nebo zachyceni (obr. 20). Nezapinejte

pristroj pokud je napajeci kabel poSkozen (obr. 41).




NapInéni vodou

Nezapinejte pfistroj, jestlize je zasobnik vody
prazdny!

e Sejméte zasobnik vody (obr. 12).

e Presvédcte se, Ze v zasobniku nejsou Zadné
nezadouci predméty.

e (OdSroubuijte vicko nadrze vody z nadrZe (obr. 13).

Naplrite nadrz Cerstvou studenou vodou z vodovodu

(obr. 14). Dobfe uzavrete viko nadrze, aby se zabranilo

(niku vody z nadrze (obr. 14). Umistéte nadrzku na

vodu na zakladnu (obr. 15). Nepfidavejte Zadné

prisady do vody!

o Netlakujte zasobnik vody, napf. naplnénim uhliCité
mineralni vody.

e (CPripojte napajeci kabel a pfistroj zapnéte.

Tyto pfistroje jsou vybaveny automatickym spinacem.

Jakmile je zakladna vody prazdnd, pfistroj automaticky

vypne.

Netlakujte zasobnik napf. napinénim uhlicité
mineralni vody. Nepfidavejte zadné éterické
A oleje nebo viiné do vody; mohlo by dojit k
obarveni nebo poskozeni plastového
materialu. Zcela uzaviete Sroubovy uzavér

zéasobniku, aby se zabranilo tniku vody z
nadrze.

Udrzba jakosti vody (ISS) Provoz a ovladani W1355A
lonic Silver Stick® (ISS, stfibrna ionizacni ty¢inka)
vyuziva antimikrobialni vlastnosti stfibra a poskytuje
jednu sezonu optimalni péci o kvalitu vody ve vSech
zvihcovace Boneco. ISS zacne pracovat, jakmile se
dostane do kontaktu s vodou, i kdyZ je pristroj vypnuty.
ISS je ur€ena vyhradné pro pouziti ve zvih€ovacich.
Umisténi ISS viz obr. 11.

Indikator Zivotnosti ISS
V&S spotrebic je vybaven standardnim indikatorem

Zivotniho cyklu na zadni strané horni ¢asti.
Zaznamenejte, kdy davate ISS do provozu.

A) OtoCny vypinac / prepinac

Pristroj pripojte k elektrické siti a zapnéte otocny
prepinac A do polohy C nebo D, jak je poZadovano.
Chcete-li spotiebi¢ vypnout, otocte otocny prepinac do
polohy B.
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B) Poloha off (vypnuto)

Je-li otoCny vypinac v poloze "B", je spotiebiC vypnuty.
C) Nocni rezim

Je-li otoCny vypinac v poloze "C", zafizeni pracuje v
obzvlaste tichém nocnim reZimu.

D) B&zny rezim

Je-li otoCny vypinac v poloze "D", zafizeni pracuje v
rezimu nejvétsiho zvlhovaciho vykonu.

E) Provozni kontrolk

Zelend LED kontrolka (E) sviti, kdyZ je pfistroj zapnuty.
KdyZ je hladina vody nizka, pfistroj automaticky vypne,
LED kontrolka zméni barvu ze zelené na Cervenou.
SpotiebiC se opét spusti po dopinéni vody.




Automatickeé vypnuti, kdyZ neni v pristroji
voda

MnoZstvi vody v pfistroji je dobfe vidét diky v
prlihledném zasobniku. Cervena barva LED kontrolky
signalizuje, kdy mé byt jednotka znovu naplnéna vodou.

Upozornéni: Pokud spustite pfistroj mimo zakladnu,
bude svitit Cervena kontrolka. Po psravném nasazeni
horni ¢asti na zékladnu a dopInéni vody se pfistroj
spusti.

Cisténi / udrzba

Pred jakooukoliv manipulaci, ¢iSténim nebo
lidrzbou zafizeni vypnéte pristroj a vytahnéte

~x o0

napajeci Snliru ze zasuvky (obr. 23).

o Pravidelné Cisténi je predpokladem hygienického,
bezproblémového provozu.

e Pfistroj mGZe byt demontovan pro Gisténi jednoduse
v nékolika krocich.

¢ Nikdy neponofujte pristroj do vody (obr. 25).

o Jestlize pristroj nebudete nékolik dni pouzivat,

vyprazdnéte ho, vyCistéte a vysuste.

Doporucené intervaly CiSténi

Doporucené intervaly CiSténi zavisi na kvalité ovzdusi a
vody a na provozni dobé. Tenka vrstva vodniho kamene
na discich ve skutecnosti zvySuje zvihcovaci vykon!

o dvakrat roné: horni €asti krytu a ventilatoru otfit
suchym nebo jen mirné navihéenym hadrikem

e kazdé 2 tydny: nadrz na vodu a zakladna

e kazdé 4 tydny: zvihCovac disky

Cisténi horni casti
Odstrarite horni ¢ast jednotky ze zakladny (obr. 29) a
otfete ji vinkym hadrikem (obr. 30).

Cisténi zakladny a zasobniku vody

(jednou za 2 tydny)

o Zvednéte zasobnik vody ze zakladny, oteviete viko

nadrze vody a vyCistéte zasobnik zevnitt. (obr. 26 — 28).

o \lyndejte stfibrnou ionizacni ticiku ze zakladny

pristroje (obr. 33).

o Naplrite zakladnu vodou s odvaprovanim

prostiedkem (CalcOff) a nechte plsobit; ruéné

né&kolikrat otoGte sestavou diskd (obr. 36).

o \lyprazdnéte zakladnu (obr. 37), odstrarite sestavu
diskd (obr. 38) a oplachnéte (obr. 39).

e (Qdstrarite usazeniny ze dna pomoci mékkého
kartacku a zredénym Cisticim prostfedkem na
nadobi. (obr. 32).

Cisténi zvihGovacich disk(i

(jednou za 4 tydny)

Naplrite zakladnu vodou s odvapriovanim prostfedkem
(CalcOff) a nechte plisobit; ruéné nékolikrat otoGte
sestavou disku.

-



Reseni problémd

Technické specifikace

Skladovani

Vyprazdnéte zasobni vody. VyCistéte zakladnu a nechte
zcela vyschnout. Odstrarite Sroubovy uzaveér z vodni
nadrze a ulozte ji oddélené pro ochranu tésnéni.
Pristroj uloZte na suchém misté&, nejlépe v originalnim
baleni a pfi pokojové teploté.

Likvidace

Na konci zivotnosti odevzdejte pracku vzducht
na misto zpétného odbéru elektrozarizeni,
pripadné svému prodejci, pro ekologickou
likvidaci.

Nahradni dily

Zde uvedené nahradni dily Ize ziskat u vaSeho prodejce a
mUiZete je instalovat do pfistroje sami.

Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

VeSkeré opravy musi byt provadény v
odborném servisu.

2

Problém MozZna pricCina Co délat Napéjeni 230 V ~ 50 Hz
Nefunkéni Napdjeci kabel neni zapojen Zapojte napajeci kabel do zasuvky. Pikon 9gW/15W
Otocny pepinac neni v provozni poloze Nastavte otocny prepina¢ funkci do jedné - —

2 provoznich poloh. Zvlh€ovaci vykon do 300 g/h
Vhodny do prostorti do 50 m?/125 m?
Nadmérny hluk Sestava diskd neni spravné sestavena Sesadte sestavu a usade ji Zasoba vody 7 litrci
nebo uloZena v zékladné spravné do zakladny Rozmery (mm) 380X3201d25

NezvihEuje Sestava disk{ neni spravné ulozena v Usadte sestavu diskd Hmotnost (bez vody) 6.0k
zakladn& 0 y L
V zakladné neni voda Dopliite vodu do zasobniku. HluCnost za provozu < 25 dB(A)
Kontrolka sviti Gerven& | V zakladn& neni voda Dopliite vodu do zasobniku. Baleni obsahuje A7017 lonic S""X;ﬂ';gl(lc%sf;

Zaruka
Zarucni doba je stanovena vyrobcem a platnou
legislativou na 2 roky od data prodeje.

e Pokud se i pres prisnou kontrolou kvality vyskytne na
vaSi pracce vzduchu zévada, obratte se na svého
prodejce.

o P¥i reklamaci v ramci zaruky prokazte platnym
dokladem datum nakupu.

Legislativa
Pristroj vyhovuje oznaceni CE a splfiuje nasledujici di
rektivy:

e 2006/95/EC pro elektrickou bezpecnost

® 2004/108/EC pro elektromagnetickou kompatibilitu
e 2002/95/EC 0 omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich

e 2002/96/EC o elektrickych a elektronickych
odpadech

Technické zmény vyhrazeny. Tento navod k pouziti je
chranén autorskymi pravy.



